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Teleskop-
Stahlabdeckung

Merkmale

- Hohe Dichtigkeit gegen Ole und
Kuhimittel sowie Feinstspéane

— Verwendung von speziellen Feinst-
blechen

- Freie Wahl von Form und Ab-
messungen

- Minimale Wartung ( Sonderwunsch
Sichtklappen)

- Austausch einzelner Elemente ist
maéglich

— Individuelle Flhrungsvarianten

- Hohe Verfahrgeschwindigkeiten

- Im Stillstand ,begehbar”
(Sonderwunsch)

- Speziell entwickelte Abstreifer-
systeme

- Entwicklung und Konstruktion mit
CAD

- Hoéchste Préazision durch Laser-
und NC-Maschinen

- Garantierte Wiederholgenauigkeit
bei Nachbestellungen

— Spezielles Dampfungssystem fiir
mittlere und hohe Geschwindig-
keiten

Anwendung

Schutz fir hochempfindliche Fih-
rungsbahnen und Antriebselemente
gegen Verschmutzungen, Beschéa-
digungen und vorzeitigen VerschleiB.
Verhinderung kostspieliger Repara-
turen und Stillstandszeiten.

Ausfiihrung

— Horizontal
- Vertikal
— Horizontal hangend

Telescopic
steel covers

Features

- Tightly sealed against oil, coolant
and swarf

- Special sheet metal construction

— Choice of shapes and dimensions

- Minimum maintenance required
(sight glass on request)

— The replacement of single ele-
ments is possible

- Individual guide variations

- High linear speed

— Walk-on versions available on re-
quest

- Specifically developed wiper
systems

— Construction and development
with CAD

-~ Highest precision through laser
and numerically controlled ma-
nufacturing

- Guaranteed precision for repeat
orders

- Special damping and buffer
systems for medium to high
speeds

Application

Protection against dirt, damage, and
premature wear for high precision
guideways and driving elements.
Prevention of costly down time and
expensive repairs.

Structure

— Horizontal
- Vertical
- Transverse suspension



Teleskop- Telescopic
Stahlabdeckungen steel covers

Horizontaler Einbau Horizontal mounting

......

Form HA1

LA = Auszugslange / Length extension = mm

LZ = Zusammendrucklange / Length compression = mm
LS = Schlepplédnge / stroke = mm

t = Materialdicke / thickness = mm

Form H2
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Ba = AuBenbreite / outer width = mm
Bg = Bahnbreite / guideway width = mm
He = Gesamthohe / total height = mm
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Teleskop- Telescopic
Stahlabdeckungen steel covers

Vertikaler Einbau Vertical mounting

Form V1
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Horizontal hangender Einbau Transverse mounting
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Nummer, Datum

Number, Date

Firma

Company
Abteilung
Department
Mitarbeiter/in
Employee's name

Postfach, StraBe
POB, Street

PLZ, Ort
City, postal code

Telefon
Telephone

Telefax
Telefax

Maschinentyp und -art
Type of machine

Einsatz: horizontal/vertikal/quer
Mounting: horizontal/vertical/diagonal

Max. Maschinenhub

Max. stroke
Verfahr-/Eilganggeschwindigkeit
Drive speed

Flhrungsbahnbreite
width across guide ways

FUhrungsbahnquerschnitt nach Zeichnung
Guideway lateral section according to drawing

Zeichnung/Skizze der Einbauverhéltnisse
Drawing/Sketch of mounting positions

Art der Flihrungsbahnschmierung
Kind of guideway lubrication
Auszug

Extension

groBtmaoglicher Zusammendruck (Zd)
Compressed length (Zd)

mogliche Gesamtbreite
Possible over-all width

magliche Hohe Uber der Flihrungsbahn
Possible heigth over the guideway

maogliche Gesamthdhe
Possible over-all height

AnschluB
Connection (Mounting)

gewlinschte Form
Desired shape

Vorstehende Bauteile im Bereich der
Abdeckung, z. B. Abstreifer, Leitungen

Protruding parts in the area to be covered
for example wipers, wires

Ausflhrung bei einer Teleskop-Abdeckung
(nicht begehbar/im Stillstand begehbar?)

Installation of telescopic cover (Not to be
walked on/Walked on only when stationary?)
Spanmenge

Quantity of swarf

Kihimittel (Art, Menge)
Coolants (type/Quantity)

Sonstiges
Other

(] Anfrage Inquiry
[] Auftrag Order

Bitte kopieren, ergdnzen und
per Brief oder Fax an:

Please copy, add information,
and mail or fax to:

ARNO ARNOLD GMBH
Bieberer StraBe 161
D-63179 Obertshausen

Fax 06104 -400099

Maschinendaten
"""""""""""""""""""""""" Machine Data

___________________________________________ Zusatzangaben
Additional Information



Mit System mehr Sicherheit
With System More Safety

Alle Angaben entsprechen dem Stand Juni 1997:
Da wir standig an Verbesserungen arbeiten,
behalten wir uns Anderungen vor.

Fur weitere Informationen stehen wir oder unsere
Vertretung jederzeit zur Verfiigung.

~ Nachdruck, auch auszugsweise, verboten !

The information in this publication is valid as of
June 1997. Specifications are subject to change
without notice, as we are constantly working to
improve our products.

For further information, please do not hesitate to
contact us or the agency responsible for your area
at any time.

Reproduction prohibited, in part or in whole.

Dieser Katalog wurde auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem
Papier gedruckt

This catalogue was printed on environment
friendly non-chlorine bleached paper.
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Arno Arnold GmbH
Bieberer Strale 161

D-63179 Obertshausen

Telefon 0 6104-4000-0

Telefax 0 6104-400099
http://Mmww.arno-arnold.de
e-mail: arno-arnold @t-online.de
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