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Energiefuhrungsketten
von Arnold

Carrieflex-EnergiefUhrungsketten
wurden hinsichtlich einer zuver-
lassigen FUhrung flexibler Versor-
gungsleitungen an bewegten
Maschinenteilen konzipiert.

Werkstoff, Festigkeit und Form sind
auf lhre speziellen Anforderungen
abgestimmt. Unsere Techniker
beraten Sie vor Ort, unterbreiten
Vorschlage und finden mit lhnen die
fur Sie zweckmaBigste Ausfihrung.

Anwendungsgebiete

> Kurze oder lange Wege

P Kabel und Leitungen jeglicher Art

> Maschinen, Apparate

P> Fahrzeuge sowie MeB- und
Forderanlagen

Typenvielfalt

Von Kkleinen, auBerst preiswerten
Mini-EnergieflUhrungsketten aus
Kunststoff Uber einseitig zu 6ffnende
Ketten und Rohre bis hin zu grof3en
Off-Shore-Ketten aus speziellen
Legierungen sind bei Arnold fast alle
erdenklichen Ketten erhaltlich.

Qualitatssicherung

» Neueste Fertigungsanlagen

> Strengste Qualitatssicherung

» Extreme Toleranzen

» Optimal abgestimmte Werkstoffe

» Serienprifung 450 und 625 durch
TUV Hessen

Energy Chains
from Arnold

Carrieflex Energy Carriers were
conceived to provide reliable and
flexible guidance of many energy
supply lines to moving machine
parts.

Material, durability and design are
co-ordinated according to your
special requirements. Our engineers
will gladly advise you on-site in order
to provide the design and system
most suitable for your needs.

Applications

» Short and long travel

P Cables and hoses of all kinds

» Machines and apparatus

P \/ehicles, measuring apparatus
as well as conveyor systems

Wide range of models

Ranging from the smallest, least
expensive plastic Mini Energy
Carriers, to the one sided easy
opening models, up to the large alloy
off shore carriers, Arnold has the
chains to meet your needs.

Quality Assurance

Latest manufacturing standards
and equipment

Strict quality control

Extreme tolerances

Optimum material

Production testing 450 and 625
by TUV Hessen
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carneflex

Vier Systeme

fur vielfaltige

Anforderungen

Mini-Energiefiihrungsketten

» Fur minimale Platzverhéaltnisse

> Als Schutz fUr kleinste Kabel und
Schléduche bei schnellen und
haufigen Bewegungen

» Einsatz an MeB- und Prifvor-
richtungen und Montage- und
Handlingsystemen

Energiefuhrungsketten

Ein- oder beidseitig aufklappbar
Zur sicheren Fuhrung der
Energietrager

Fur mehr Stabilitat bei geringem
Gewicht

Bei hohen Verfahrgeschwindig-
keiten

Kurze Montage- und Wartungs-
zeiten

Breitenvariabel speziell fur Ihre
Anforderung

In allen RAL-Farben erhéltlich
Lagervorrétig
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Energierohre

P Ein- oder beidseitig zu &ffnen

Beidseitig zu 6ffnen bei freier Wahl

>

der Rohrbreite bis 300 mm

P Als preiswerte, geschlossene
Ausfuhrung

» Dauerhafter Schutz vor mecha-

nischen Beschadigungen sowie

vor Staub, Spénen etc.

Kurze Montagezeiten

Guter optischer Eindruck

Lagervorratig
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Energieflihrungsketten aus Stahl

Einsatz bei

» GroBen Kabelmengen

» Schweren Hydraulikschlduchen
P Extremen Umwelteinfliissen

P> Erhéltlich in Stahl und Edelstahl

Four Systems to
Meet a Wide Range
of Requirements

Mini Energy Carriers

>

>

>

Ideal where minimum space is
available

Protects even the smallest cables
and hoses from damage, even
with frequent and high-speed
movements

For measuring and testing systems

Energy Carriers
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Chains can be opened on one or
both sides

Ensure a trouble free energy
supply

Light weight for more stability
High-speed operation

Short installation and
maintenance times

Various widths to meet your
needs

Available in all RAL colors
Available from stock

Energy Tubes

>

>
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Tubes can be opened on one or
both sides

Tubes can be opened on both
sides up to a tube width of
300 mm

Low cost closed versions
Lasting protection against
mechanical damage, dust,
chips, etc

Short installation time

Good optical impression
Available from stock

Steel Energy Chains

Applications for

>
>
>
>

A large number of cables

Heavy hydraulic hoses

Extreme environmental influences
Available in steel and high

grade steel



carneflex Ubersicht Overview

Typ innere innere Seite
Type Hoéhe Breite Page
inner inner
height width
mm mm
Nicht zu 6ffnende Ketten HPK 101-016 9 9 4
Chains not to open HPK 202-026 16 18
HPK 203-032 16 24
HPK 204-043 16 29
HPK 206-059 16 44
Einseitig zu 6ffnende Ketten HPU 102-027 9 20 6
Chains to open on one side HPU 202-026 14 14
HPU 203-032 14 20
HPU 204-040 14 20
HPU 206-060 14 40
HPU 306-060 24 44
HPU 408-078 24,5 58
HPU 412-117 24,5 97
HPU 615-146 45 116
Beidseitig zu 6ffnende Ketten CK 450-054 23 35 8
Chains to open on both sides CK 450-074 23 55
CK 450-084 23 65
CK 450-094 23 O
CK 450-127 23 108
CV 450-Vario 23 variabel variable
CK 625-063 43 35 10
CK 625-083 43 55
CK 625-093 43 65
CK 625-103 43 75
CK 625-136 43 108
CV 625-148 43 120
CV 625-178 43 150
CV 625-203 43 175
CV 625-228 43 200
CV 625-253 43 225
CV 625-278 43 250
CV 625-303 43 205
CV 625-328 43 300
CV 625-Vario 43 variabel variable
Nicht zu 6ffnende Rohre HPM 204-036 18 25 12
Tubes not to open HPM 205-043 18 29

HPM 206-059 il 44




Typ innere innere Seite

Type Hohe Breite Page
inner inner
height width
mm mm
Einseitig zu 6ffnende Rohre HPO 202-026 113 14 14
Tubes to open on one side HPO 203-032 13 20
HPO 204-040 13 22
HPO 206-060 13 42
HPO 408-078 25 58
HPO 412-117 25 97
HPO 819-190 58 150
Beidseitig zu 6ffnende Rohre CR 625-083 43 55 16
Tubes to open on both sides CR 625-093 43 65
CR 625-103 43 75
CR 625-136 43 108
CR 625-148 43 120
CR 625-178 43 150
CR 625-203 43 175
CRV 625-Vario 43 variabel variable
Stahlketten CS 045-Vario auf Anfrage on request 18
Steel chains CS 070-Vario auf Anfrage on request
CS 100-Vario auf Anfrage on request
CS 140-Vario auf Anfrage on request
Energiefihrungsschlauche CC 030-050 27 47 20
Cable conduits CC 050-050 46,8 46,8
CC 045-085 40,8 81
CC 065-065 60,8 60,8
CC 060-085 55,8 81
CC 060-115 54,8 1002
CC 080-115 74,6 110,2
CC 090-140 84,6 135
CC 080-175 74,4 169,8
CC 110-140 104,2 135,2
CC 110-175 104,2 169,6
CC 110-220 104,4 2144
Weitere Informationen  Carrieflex — Konstruktionsangaben 22
Further informations  Carrieflex — Construction data
Ablegerinnen und Fihrungskanéle 22
Trough and guiding channels
Verlegung von Leitungen 24
Installation of cables and hoses
hintere Um-

Formular

Formular on inner
backside

schlaginnenseite



Nicht zu offnende
Ketten HPK

Merkmale

» Energiekette fur minimale Platz-
verhaltnisse

Schutz fUr kleinste Kabel und
Schlauche

Fur schnelle und haufige
Bewegungen, z.B. Montage-
automaten, MeBapparate,
elektronische Gerate

Montage

P Lieferung kann in der
gewunschten Lange erfolgen

P> Einfaches Trennen und Verbinden
der Kettenglieder mit
Schraubendreher

P Einfache Montage der Anschluf3-
winkel durch Steckverbindung

>
>

Energy Chains HPK —
Chains that do not open

Features

» Ideal where minimum space is
available

P Protects even the smallest cables
and hoses

P [deal even with frequent and high
speed movements of assembly
systems, measuring devices,
electronic equipment

Assembly

B Chains can be supplied in the
required length

» Easy split and splice with a
screwdriver

» A snap in connection allows
easy installation of the mounting
brackets

Kr = Kettenradius Chain radius i 1
@K = Kabeldurchmesser Cable diameter TBChﬂlSChB Daten TQChnfC&" D&'t&'
H = Einbauhdhe Installation height Type Kr oK tg Ba Bi Ha Hi
Ba = Breite auBen Outer width mm mm mm mm mm mm mm
Bi = Breite innen Inner width APK 101-016 19 7 50 16 9 12 9
bl st e Gl g HPK202-026 30,45 [12 |25 |26 |18 |20 [16
tg = Teilung Pitch HPK 203-032 30,45 | 12 25 32 24 20 16
HPK 204-043 38,50 [ 12 32 43 29 22 16
HPK 206-059 38,50 [ 12 32 59 e 22 16
HPK 101-016 HPK 202-026 HPK 203-032 HPK 204-043 HPK 206-059
7 i 1. T i
a7 P @12 e @12 sl @12 e @12 Yy
| @ i P @ Ly @ L5k | ® Ly @ Ly
-~ 9 —= —18— ; —-24 = - 29— ~— 44—

26

16

f—— 32—

43

59




Nicht zu offnende Energy Chains HPK —
Ketten HPK Chains that do not open
Ermittlung der Kettenlange Calculation of the chain length
o LK = Ls/2 + Bogenlange LB LK = Ls/2 + Length of the curve LB
sa— - ’J ,TJ gerundet auf Teilung tg rounded to pitch tg
— SRRttt £ KR mm 19 30 38 45 50
Kn Los LB mm 135 225 280 312 345
uB mm 70 100 130 145 162
H mm 50 80 98 110 122
K Freitragende Lange Unsupported Length
6
: Theoretischer Wert in Abhangigkeit Theoretical values for an unsupported
4 f— des FUlllgewichts. Bei Uberschreiten application in relation to the fill weight.
g 202-\ 203 der freitragenden Lange, d. h., wenn If the maximum allowable unsuppor-
. \\ sich das Obertrum auf dem Unter- ted length of the chain is exceeded,
F =N trum ablegt, wird die Verwendung the upper section of the chain will
A \ einer Ablegerinne bzw. eines Fih- rest on the lower one. In this case a
P e e e S e rungskanals empfohlen. channel is recommended.
At e AnschluBvarianten Mounting Variations
le . ' f
_ & B Type A B
S s R T A O T R P T
J]_|=1 @— & ] mm mm
— = HPK 101-016 = 9 Ay e e = m .  Ep
R e b HPK 202-026 12°24 30 10 15 45°(34 42 30 10 15 45
— | HPK 203-032 18 30 30 10 15 45 |40 48 30 10 15 45
L HPK 204-043 2l0) Z(E - atey e TiE R ks a4k Ty Aty alls aiEe e
HPK 206-059 28z 4y Tl e e |[s @8 4l 96 ik 5

B SEr— | Die AnschluBelemente sind Winkel The mounting elements are brackets
o L= = s - I aus verzinktem Stahl, die unter- made of galvanized steel, which can
‘ T | schiedlich kombiniert werden kénnen  be combined in different variations
11 s 8| (1 Satz = 4 Winkel). Das AnschluB- (1 set = 4 brackets). The mounting
] e | J element fur HPK 101-016 ist einteilig ~ element for HPK 101- 016 is a one
i P Ry — aus verzinktem Stahl piece bracket made of galvanized

(1 Satz = 2 Winkel). steel (1 set = 2 brackets).

Zum Austausch bereits vorhande-
ner Kettensysteme ist die Angabe
des entsprechenden Bohrbildes

When exchanging one system for an
existing system the corresponding
boring information is required.

HPK 101 -
| | I : : erforderlich.
:'E'E% | | I When ordering, please indicate
| , ﬁ [P Is Ty Bitte geben Sie bei Bestellungen which mounting variation is pre-
| u |l \.\ & immer die gewlnschte Anschlu3- fered. The bracket arrangements
I = | 1 variante an. Die Anordnung der can be ordered AA, BB or mixed.
j l PESRR| A \_d AnschluBwinkel kann jeweils AA, BB
PIRR = oder gemischt bestellt werden.

AnschluBvarianten Bestellbeispiel Order Example

e . 1 Stick HPK 202-026 Radius 030 1 Piece HPK 202-026 Radius 030

Verfahrweg: 1600 mm Travel length: 1600 mm
i > 2 Kettenlange: 935 mm = 38 Glieder Chain length: 935 mm = 38 links
. . AnschluBvariante: 4 AB Mounting variation: 4 AB




Einseitig zu offnende
Ketten HPU

Merkmale

> Verbindungssteg an der AuBBen-
seite komplett herausnehmbar

» Aufschwenken nach links oder
rechts moglich

P Verbindung mit dem Seitenteil
bleibt bestehen

Montage

» Offnen des Verbindungsstegs durch
Einstecken eines Schraubendrehers

an der gekennzeichneten Stelle (1)
P Verklrzung mit einem Schrauben-

Energy Chains HPU —
Chains that

open on one side
Features

» Removable connecting stays from
the outside

> One sided opening possible by
swinging to the left or right

» Connecting stays remain in
contact with chain band

Installation

» To open the connecting stays,
insert screwdriver at position (1)

P To shorten the carrier simply use
a screwdriver to lever open the

dreher durch einfaches Hebeln von hinge of the chain band at the

oben am Gelenkpunkt des top (2)
Seitenteils (2)
Kr = Kettenradius Chain radius i i
@K = Kabeldurchmesser Cable diameter TeCthChe Daten TeChlmcal Data
H = Einbauhthe Installation height Type Kr OK tg Ba Bi Ha Hi
Ba = Breite auBen Outer width mm mm | mm I mm | mm | mm | mm
5 = Drete nhen inner widh HPU 102-027 19 T Pl el BT e )
H. = Hahe nnen inner height HPU 202-026 30, 45 T P e [ ] e |
tg = Teilung Pitch HPU 203-032 30, 45 TR ] ] ] o
HPU 204-040 38, 50 11 32 40 20| 22 | 14
HPU 206-060 38, 50 i 32 60 ORI 220
HPU 306-060 50, 100, 150 19 | 45 60| 44| 34 | 24
HPU 408-078 50, 75, 100, 150,200 | 22 | 45 red ([ EE [ A [ 2El
HPU 412-117 50, 75, 100, 150, 200 | 22 45 [ 117 97 | 40 | 24,5
HPU 615-146 75, 100, 150, 200 36 70 [ 146 (116 | 64 | 45
HPU 102-027 HPU 202-026 HPU 203-032 HPU 204-040 HPU 206-060
I @119}- 11 —t_P~ ;2}1121“-‘11-‘Ir l} 011?"\11 11 I @1191 l' I (2511fc|1 l{
M o N I8 1 = & 8 1 <&
1|7 E || 20 1 1 i (S
[ 20— | =14 =] . 20— ' - 20— =40 =
—7 ] 26 —~—— 32! 40 f——— 60—
HPU 306-060 HPU 408-078 HPU 412-097 HPU 615-146
o) 1 x| ~1
219 [ J,J, 222 [H w ! 222 [H o c’, = 236 [ ii
o o 3 g ST @ ? ©
L ' | * i *
44— _ 58— | 97— | = |
60 e 117 ——1ag——a|
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Einseitig zu offnende
Ketten HPU

Ermittlung der Kettenlange

LK = Ls/2 + Bogenlédnge LB
gerundet auf Teilung tg

Energy Chains HPU —
Chains that
open on one side

Calculation of the chain length

LK = Ls/2 + Length of the curve LB
rounded to pitch tg

KR mm | 19 30

38

45 50| 751100 | 150 | 200

LB mm | 135 | 225

280

312 [ 345 | 465 | 590 | 650 | 880

UuB mm | 70 | 100

130

145 | 162 | 211 | 260 | 260 | 335

H mm 50 80

98

110 | 140 [ 190 | 240 | 340 | 440

ka/m

o = N W B 000

HPU 408-412

HPU 615

HPU 21

HPU 2

HPU 102

Freitragende Lange

Theoretischer Wert in Abhangigkeit
des Flllgewichts. Bei Uberschreiten
der freitragenden Lange, d. h., wenn
sich das Obertrum auf dem Unter-
trum ablegt, wird die Verwendung
einer Ablegerinne bzw. eines
FUhrungskanals empfohlen.

AnschluBvarianten

Unsupported Length

Theoretical values for an unsupported
application in relation to the fill weight.
If the maximum allowable unsuppor-
ted length of the chain is exceeded,
the upper section of the chain will
rest on the lower one. In this case a
channel is recommended.

Mounting Variations

Type

B

L,

L.

d b| b2 |—3

mm

HPU 102-027 12

13

45 25 13

HPU 202-026 10

15

45| 31 39 15

HPU 203-032 10

15

45 | 37 45 15

HPU 204-040 18

18

58 | 45 67 18

HPU 206-060 18

18

eys || B Al 18 5.8

HPU 306-060 24

28

7 | 72 0 28 7.

-

| ”
|

h 3 [N

HPU 408-078 24

28

7 96 112 28 7

HPU 412-117 24

28

7 135 151 28 7

HPU 615-146 30

37

D9

170 190 375 9

Die AnschluBelemente sind Winkel
aus verzinktem Stahl, die unter-
schiedlich kombiniert werden kénnen
(1 Satz = 4 Winkel). Das Anschluf3-
element fur HPU 102-027 ist einteilig
aus verzinktem Stahl (1 Satz =

2 Winkel).

Zum Austausch bereits vorhandener
Kettensysteme ist die Angabe des ent-
sprechenden Bohrbildes erforderlich.

Bitte geben Sie bei Bestellungen
immer die gewlnschte AnschluB3-
variante an. Die Anordnung der
AnschluBwinkel kann jeweils AA, BB
oder gemischt bestellt werden.

Bestellbeispiel

1 Stlck HPU 412-117 Radius 200
Verfahrweg: 2800 mm

Kettenlange: 2280 mm = 51 Glieder
AnschluBvariante: 1 BB

The mounting elements are brackets
made of galvanized steel, which can
be combined in different variations
(1 set = 4 brackets). The mounting
element for HPU 102-027 is a one
piece bracket made of galvanized
steel (1 set = 2 brackets).

When exchanging one system for an
existing system the corresponding
boring information is required.

When ordering, please indicate
which mounting variation is pre-
fered. The bracket arrangements
can be ordered AA, BB or mixed.

Order Example

1 Piece HPU 412-117 Radius 200
Travel length: 2800 mm

Chain length: 2280 mm = 51 links
Mounting variation: 1 BB



Energy Chains CK 450,

Beidseitig zu offnende  Cl/ 450 — Chains that
Ketten CK 450, CV 450  open on both sides
Merkmale Features
» Geeignet fur schwierige Anwen- » Suitable for difficult applications
dungen P> Open from both sides — access in
» Beidseitig aufklappbar; Zugang in any position
jeder Position » Unlimited possibilities for width
» Unbeschrankte Breitenvariation (CV 450-V)
(CV 450-V) » The extremely stable side part
» Die duBerst stabile Seitenteil- snap connection allow the appli-

verrastung erlaubt den Einsatz als
halb- und vollstegige Kette.

Keine zuséatzlichen Verbindungs-
elemente, wie z.B. Nieten, Bolzen
und Schrauben

Montage

>

Offnen der Verbindungsstege
durch Hebeln mit Hilfe eines
Schraubendrehers in der Aus-
sparung auf der Oberseite (1)
Verkurzen der Kettenl&nge durch
Anheben und Verwinden der
Seitenteile (2)

cation as half or fully stayed
chains.

No additional fasteners, such as
rivets, bolts, screws, etc. are
needed

Installation

» Open the connecting stay at the
recess on the top side using a
screwdriver as a lever (1)

» Shorten the chain by lifting and
twisting the side parts (2)

Kr = Kettenradius Chain radius i i
@K = Kabeldurchmesser Cable diameter TEChnISChe Daten TeChnfcal Data
H = Einbauhdhe Installation height Type Kr OK tg Ba Bi Ha Hi
Ba = Breite auBen Quter width mm mm mm mm mm mm mm
E; - Efﬁ?;;ﬁ%ee?q fg’;f;r”;:gf”m CK 450-054 52,94, 125,150 | 22 | 45 54 | 35 | 40 | 23
Hi ; Hahe innen Inner hea‘ggr CK 450-074 52 94, 1251501 22 45 74 55 40 23
tg = Teilung Pitch CK 450-084 52,04,125,150 | 22 | 45 | 84 | 65 | 40 | 23
CK 450-127 a2, GhL 2, 180 || 22 45 127 108 40 23
CV 450-V 52,94, 125,150 | 22 45 variabel variable| 40 23
CK 450-054 CK 450-074 CK 450-084 CK 450-094 CK 450-127
T T L T I L T T I
i ,@2 Mlee /@2 Wee [ (o lllice I o= Ylllee T o= ] 2s
1) 4 ' v/ i ol
11 1 - ] [T [
- 35—« - 55 = -85 = —~— 75— | | =—108 ——
54 74 84 fe——— 94— Fe—127 ——=




Beidseitig zu offnende
Ketten CK 450, CV 450

Ermittlung der Kettenlange

Energy Chains CK 450,
CV 450 — Chains that
open on both sides

Calculation of the chain length

LK = Ls/2 + Length of the curve LB
rounded to 45 mm pitch

LK = Ls/2 + Bogenlange LB
gerundet auf Teilung 45 mm

Y

Theoretischer Wert in Abhangigkeit
des Flllgewichts. Bei Uberschreiten
der freitragenden Lange, d. h., wenn
sich das Obertrum auf dem Unter-
trum ablegt, wird die Verwendung
einer Ablegerinne bzw. eines
Fuhrungskanals empfohlen.

Trennsteg

» Einfaches Verschieben der auch
nachtraglich zu montierenden
Trennstege

P Selbst beim Offnen des Quer-

| I
L . I
fo— l(m__' SEEeEEEETET KR mm 52 94 125 150
Ka e LB mm 345 475 575 650
uB mm 162 204 235 260
H mm 144 228 290 340
Freitragende Lange Unsupported Length

Theoretical values for an unsupported
application in relation to the fill weight.
If the maximum allowable unsuppor-
ted length of the chain is exceeded,
the upper section of the chain will
rest on the lower one. In this case a
channel is recommended.

Separator

» Easy sliding for the installation of
subsequent separators

P The respective separator remains
locked even when opening the

L steges bleibt der jeweillige crossbar.
‘ 5 Trennsteg fest verbunden.
Kettenanschluf3 Chain Connection

» Die AnschluBelemente sind Stahl-
winkel, die mit den Seitenteilen
verrastet werden (1 Satz = 4 Winkel).

» Zum Austausch bereits vorhande-
ner Kettensysteme ist die Angabe
des entsprechenden Bohrbildes

» The mounting elements are steel
brackets, which are connected to
both sides (1 set = 4 brackets)

» When exchanging one system for
an existing system the corres-
ponding boring information is

erforderlich. required.
AnschluBmaBe Mounting Dimensions

Type b, b L 15 [ d d,
mm mm mm mm mm mm mm

CK 450-054 285 57 53 24 16 I L5

CK 450-074 43,5 Trs 53 24 16 il 1Fikde

CK 450-084 53,5 87 53 24 16 7 5

CK 450-094 63,5 97 53 24 16 7 ks

CK 450-127 96,5 130 53 24 16 i ks

CV 450-V variabel variable 53 24 16 7 1655




Beidseitig zu offnende
Ketten CK 625, CV 625

Merkmale

» Stabil, sicher, geringes Gewicht,
hohe Verfahrgeschwindigkeit

» Kombination aus halb- bzw. voll-
stegiger Kette und Energie-
fUhrungsrohr méglich

» Oben und unten zu 6ffnen, daher
leicht zuganglich

Montage

» Offnen der Verbindungsstege
durch Hebeln mit Hilfe eines
Schraubendrehers in der Aus-
sparung auf der Oberseite (1)

> \Verklrzen der Kettenldnge durch
Hebeln des Seitenteils mit Hilfe
eines Schraubendrehers (2)

Energy Chains CK 625,
CV 625 — Chains that
open on both sides

Features

» High stability, light weight, high
speed operation

» Combination of half or fully stayed
chains and energy tubes are
posible

» Can be opened at the top and at
the bottom, providing easy access

Installation

» Opening the connecting stay at
the recess at the top using a
screwdriver as a lever (1)

» Shorten the chain by using a
screwdriver as a lever on the
side part (2)

Kr = Kettenradius Chain radius i i
@K = Kabeldurchmesser Cable diameter TeChn[SChe Daten Tecnnma’ Data
H = Einpauhéhe fﬂstaﬂarfqn height Type Kr oK tg Ba Bi Ha Hi
o it mon ettt KNS .8 8 T T
i = E4ahe Fiser kinee hacht CK625-083 | 90,125,200,300 | 42 | 625 | 83 | 55 |62 | 43
tg = Teilung Pitch CK 625-093 90, 125,200,300 | 42 B2 93 65 62 43
vV = Vanabe] Va”'ab]e CK 625‘1 03 90, 1 25, 200, 300 42 62,5 103 75 62 43
CK 625-136 90, 125,200,300 | 42 625 | 136 108 | 62 43
CV 625-148 90, 125,200,300 | 42 62,5 | 148 120 | 62 43
CV 625-178 90, 125,200,300 | 42 2@ | 17 150 | 62 43
CV 625-203 90,125,200,300 | 42 62,5 | 203 lrids) o | (5 43
CV 625-228 90, 125,200,300 | 42 825 || 22l 200 | 62 43
CV 625-253 90,125,200,300 | 42 62,5 | 253 225 | 62 43
CV 625-278 90,125,200,300 | 42 &2m || 2 250 || &P 43
CV 625-303 90,125,200,300 | 42 62,5 1| -303 2t || @2 43
CV 625-328 90,125,200,300 | 42 &2l || &R 300 | 62 43
CV 625-V 90, 125,200,300 | 42 62,5 |variabel variable| 62 43
CK 625-063 CK 625-083 CK 625-093 CK 625-103 CK 625-136 CV 625-148 CV 625-178
T [e— —~84 ~—04 —127 ~—139—= ~—169
05— ' ._55ﬂ - |551:-! -‘—?5; —~-108-— ' =120 -— --150:—‘
=i T 11 [ ] T 1 1A [T
1 | VAR { f = /'H‘“ 1 ! s T f | } % ‘ ! o
Y2 AN o34 }E} ) 242 [ g @42 %“T’ @42 /i %T it 242 4| % 2 il 2 Al %‘T 242 4
i 0 P l ; P . | 9 2 9 o | f % 7 8 g/
l c [T R | | o e | l F =3 I L AT R l E T
-_._334:] ng (S | S l—103—= L1 148 —~| 178 —=|
CV 625-203 CV 625-228 CV 625-253 CV 625-278 CV 625-303 CV 625-328
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Beidseitig zu offnende
Ketten CK 625, CV 625

Ermittlung der Kettenlange
LK = Ls/2 + Bogenlange LB

Energy Chains CK 625,
CV 625 — Chains that
open on both sides

Calculation of the chain length
LK =Ls/2 + Length of the curve LB

D0 )J gerundet auf Teilung 62,5 mm rounded to 62,5 mm pitch
i & L
S CCGEEOCC O
i AR KR mm 90 125 200 300
Kn Loe LB mm 535 645 880 1195
UB mm 243 278 353 453
H mm 236 306 456 656
kom Freitragende Lange Unsupported Length
6 .
5 Theoretischer Wert in Abhangigkeit Theoretical values for an unsupported
4 des Fullgewichts. Bei Uberschreiten application in relation to the fill weight.
2 N\ der freitragenden Lange, d.h., wenn If the maximum allowable unsuppor-
) N\ sich das Obertrum auf dem Unter- ted length of the chain is exceeded,
) N\ trum ablegt, wird die Verwendung the upper section of the chain will
einer Ablegerinne bzw. eines rest on the lower one. In this case a
0 s 1 15 2 25 5 as 4 Flhrungskanals empfohlen. channel is recommended.

-— | — -—

Trennsteg

» Einfaches Verschieben der auch
nachtraglich zu montierenden
Trennstege

» Selbst beim Offnen eines Quer-
steges bleibt der jeweilige
Trennsteg fest verbunden.

KettenanschluB

» Die AnschluBelemente sind Stahl-
winkel, die mit den Seitenteilen

verrastet werden (1 Satz = 4 Winkel).

» Zum Austausch bereits vorhande-

ner Kettensysteme ist die Angabe
des entsprechenden Bohrbildes
erforderlich.

Separator

B Easy sliding for the installation of
subsequent separators

» The respective separator remains
locked even when opening the
crossbar.

Chain Connection

» The mounting elements are steel
brackets, which are connected to
both sides (1 set = 4 brackets).

» When exchanging one system for
an existing system the corres-
ponding boring information is
required.

AnschluBmaBe Mounting Dimensions
Type b, b, L, L, = d d,
mm mm mm mm mm mm mm
CK 625-063 23 67,5 67 30 24 9 11,5
CK 625-083 43 87,5 67 30 24 9 114
CK 625-093 53 97,5 67 30 24 9 NES
CK 625-103 63 107,5 67 30 24 9 5D
CK 625-136 96 140,5 67 30 24 9 il
CV 625-148 108 152,5 67 30 24 9 11,5
CV 625-178 138 182,56 67 30 24 9 1.5
CV 625-203 163 207,5 67 30 24 9 1i155
CV 625-228 188 232,5 67 30 24 9 11,5
CV 625-253 213 257.5 67 30 24 9 11,56
CV 625-278 238 282,5 67 30 24 9 11,5
CV 625-303 263 307,5 | 67 30 24 9 1148
CV 625-328 288 332,5 67 30 24 9 111143
CV 625-V variabel variable | 67 30 24 9 1.5

"
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Nicht zu offnende
Rohre HPM

Merkmale

Vollig geschlossenes
Energierohr

Hohe Stabilitat bei schnellen
und haufigen Bewegungen
Geringes Eigengewicht

Ideal flr Serienapplikationen

Montage

Montage erfolgt ohne Werkzeug
durch Schnappverbindung
VerkUrzen der Kettenldnge
durch Aufspreizen des Seiten-
teils mit einem Schrauben-

Tubes HPM — Tubes
that do not open

Features

>
| 2

Fully closed energy carrier

High stability even for applications
involving rapid and frequent
movement

Low weight

>
» [deal for serial applications

Installation

P Toolless installation with snap in
connection

» Simple reduction of chain length
by widening side with screwdriver

dreher
Kr = Kettenradius Chain radius i |
@K = Kabeldurchmesser Cable diameter TeCthChe Daten Tecnmcal Data
H = Einbauhbhe Installation height
Ba = Breite auBen Outer width Type Kr OK tg Ba Bi Ha Hi
Bi = Br__eite innen Inner wfda_‘h mm mm mm mm mm mm mm
Ha = Hohe auBen Outer height HPM 204-036 28 14 15 355 |25 23 18
bl =D R DO e S HPM 205-043 | 28 14 15 43 29 23 18
tg = Teilung Pitch HPM 206-059 38,5 13 22 59 44 22 il
HPM 204-036 HPM 205-043 HPM 206-059
HEE i [ 1l
() @14 ','C;' () o1 | ',*‘;' ) e ',“T
| 25— —29—o] — 44—

355

43—




Nicht zu offnende
Rohre HPM

Ermittlung der Kettenlange

LK = Ls/2 + Bogenlange LB
gerundet auf Teilung tg

Tubes HPM — Tubes
that do not open

Calculation of the chain length

LK = Ls/2 + Length of the curve LB
rounded to pitch tg

KR mm 28 38 50
LB mm 220 280 345
UB mm 98 130 162
H mm 79 98 122
o Freitragende Lange Unsupported Length 13
[
5 Theoretischer Wert in Abhangigkeit Theoretical values for an unsupported
" des Fullgewichts. Bei Uberschreiten application in relation to the fill weight.
5 der freitragenden Lange, d.h., wenn If the maximum allowable unsuppor-
2 \ sich das Obertrum auf dem Unter- ted length of the chain is exceeded,
; \ trum ablegt, wird die Verwendung the upper section of the chain will
. | einer Ablegerinne bzw. eines rest on the lower one. In this case a
P T S T O = Fuhrungskanals empfohlen. channel is recommended.
AR AnschluBvarianten Mounting Variations
. [ > | Type A B
= 4] = o S S P P L PR P
Ju — 4 P mm mm
3 i | HPM 204-036 125 2els 48 g 16 5 || 4os 82 468 GlE 6 5
S i N HPM 205-043 202 O S S SRS sl (R4 S G O S S B S 8
: _...i HPM 206-059 ca s 4 e 18 BE[E @ Al e i G

B "_‘_.D__T_[
R O s s i
= 5 &

|| I
A TT—: Y
(&

AnschluBvarianten

Die AnschluBelemente sind Winkel
aus verzinktem Stahl, die unter-
schiedlich kombiniert werden kdnnen
(1 Satz = 4 Winkel). Zum Austausch
bereits vorhandener Kettensysteme
ist die Angabe des entsprechenden
Bohrbildes erforderlich.

Bitte geben Sie bei Bestellungen
immer die gewUnschte Anschluf3-
variante an. Die Anordnung der
AnschluBwinkel kann jeweils AA, BB
oder gemischt bestellt werden.

Bestellbeispiel

1 Stlick HPM 206-059

Radius 038 mm

Verfahrweg: 1600 mm

Kettenlange: 1100 mm = 50 Glieder
AnschluBvariante: 4 AB

The mounting elements are brackets
made of galvanized steel, which can
be combined in different variations
(1 set = 4 brackets). When
exchanging one system for an
existing system the corresponding
boring information is required.

When ordering, please indicate
which mounting variation is pre-
fered. The bracket arrangements can
be ordered AA, BB or mixed.

Order Example

1 Piece HPM 206-059

Radius 038 mm

Travel length: 1600 mm

Chain length: 1100 mm = 50 links
Mounting variation: 4 AB




Einseitig zu offnende
Rohre HPO

Merkmale

» Optimaler Schutz vor Spénen
bzw. sonstiger Verschmutzung

» Aufklappbare Deckel ermdg-
lichen einfaches Einlegen der
Kabel und Schlauche.

» Deckel kbnnen nach beiden
Seiten aufgeklappt werden.

Montage

P Einfache Montage - keine
Schraubverbindungen

» Offnen der Deckel durch Hebeln
mit Hilfe eines Schraubendrehers
an der gekennzeichneten Stelle (1)

> Verklrzen der Kettenl&nge durch

Tubes HPO — Tubes that
open on one side

Features

» Optimum protection against swarf
or other impurities

» Hinged swing-back lids for easy
insertion of cables and tubes.

» Hinged lids can be swung open to
either side

Installation

» Simple installation — no screw
connections

» Lids are opened by forcing them
up with the aid of a screwdriver
at the point indicated

» Simple reduction of chain length

Aufspreizen des Seitenteils (2) by widening sideband
Kr = Kettenradius Chain radius i i
@K = Kabeldurchmesser Cable diameter TBCthChB Daten Tecnmca’ Data
H = Einbauhéhe Installation height 7 z
Ba = Breite auBen QOuter width Type E’]rm ng,]i:n tng m anam glm :?n ::m
Bi = Breite innen Inner width
s . HPO 202-026 | 30, 45 10 20 26 14 20 i
e e e et HPO 203-032 | 30, 45 10 |20 | 32 | 20 |20 |13
tg = Teilung Pitch HPO 204-040 | 38, 50 11 26 40 22 22 13
HPO 206-060 | 38, 50 11 26 60 42 22 13
HPO 408-078 | 70, 100, 150, 200 20 45 78 58 40 25
HPO 412-117 | 70, 100, 150, 200 20 45 1alr 97 40 25
HPO 819-190 | 150, 200, 250, 300, 400 | 56 90 190 | 150 | 84 58
HPO 202-026 HPO 203-032 HPO 204-040 HPO 206-060
IQ@mQ—"; ,‘,i -[p‘mofql J,i -[p‘@ﬁfq}; (!“L -[p‘:aﬁqul_r (})Ct
(12 12 2R 1 N (/51 S I (12221 S
1 1 . 1 L . L l s
—— 14— 20—~ ——22 | 42—
26 32 40 60
HPO 408-078 HPO 412-117 HPO 819-190
= ~1
g 1 I @20 "":"; g i 256 [ H A !
LR || 718 X115 S || /B K1
b 97— =150 =
17 190




Einseitig zu offnende
Rohre HPO

Ermittlung der Kettenlange

LK = Ls/2 + Bogenlange LB
gerundet auf Teilung tg

Tubes HPO — Tubes that
open on one side

Calculation of the chain length

LK = Ls/2 + Length of the curve LB
rounded to pitch tg

100 | 150 | 200 | 250 [ 300 | 400

des Fuillgewichts. Bei Uberschreiten
der freitragenden Lange, d. h., wenn
sich das Obertrum auf dem Unter-
trum ablegt, wird die Verwendung
einer Ablegerinne bzw. eines
Fuhrungskanals empfohlen.

/ [ KR mm 30 38 50 70
Kn Loe LB mm | 225 | 280 | 345 | 450 | 590 | 650 | 880 [1020 [1195 |1500
UB mm | 100 | 130 | 162 | 211 | 260 | 260 | 353 | 400 | 453 | 570
H mm 80 98 | 122 | 180 | 240 | 340 | 284 | 584 | 684 | 884
“Q’f:m Freitragende Lange Unsupported Length
HPO 408-412 \ Theoretischer Wert in Abhangigkeit Theoretical values for an unsupported

application in relation to the fill weight.
If the maximum allowable unsuppor-
ted length of the chain is exceeded,
the upper section of the chain will
rest on the lower one. In this case a
channel is recommended.

AnschluBvarianten

AnschluBvarianten Mounting Variations
Type A B
b, b, L, L. L d b, b, L, L, L, d
mm mm
HPO 202-026 10 22 &) G Gl dis ) Rl &9 e i 1% 4AE
HPO 203-032 162 8RNSO ORISR N45 e S Aea i) (o) valeT T alE
HPO 204-040 I & A8 e 6 S de By A8 E e 58
HPO 206-060 T o e TR | S | R Y o ST ke vl e S
HPO 408-078 44 72 60 24 24 7 96 112 60 24 28 7
HPO 412-117 (3%} glalal o (Elo) il cEnh 1kels Tqienl o (slo) faah et O
HPO 819-190 ket alids sllele) Afe) Ate) | 209 239 100 40 45 12

Die AnschluBelemente sind Winkel
aus verzinktem Stahl, die unter-
schiedlich kombiniert werden konnen
(1 Satz = 4 Winkel). Zum Austausch
bereits vorhandener Kettensysteme
ist die Angabe des entsprechenden
Bohrbildes erforderlich.

Bitte geben Sie bei Bestellungen
immer die gewlinschte Anschluf3-
variante an. Die Anordnung der
AnschluBwinkel kann jeweils AA, BB
oder gemischt bestellt werden.

Bestellbeispiel

1 Stlick HPO 412-117 Radius 200
Verfahrweg: 2800 mm

Kettenlange: 2280 mm = 51 Glieder
AnschluBvariante: 1 BB

The mounting elements are brackets
made of galvanized steel, which can
be combined in different variations
(1 set = 4 brackets). When
exchanging one system for an
existing system the corresponding
boring information is required.

When ordering, please indicate
which mounting variation is pre-
fered. The bracket arrangements
can be ordered AA, BB or mixed.

Order Example

1 Piece HPO 412-117 Radius 200
Travel length: 2800 mm

Chain length: 2280 mm = 51 links
Mounting variation: 1 BB



Beidseitig zu offnende
Rohre CR 625

Merkmale

» Oben und unten leicht zu 6ffnen,
daher leicht zuganglich

» 8 verschiedene Standardbreiten
sowie auf Wunsch breitenvariabel

» Kombination mit Kette CK 625

moglich

Montage

» Offnen der Deckel durch
Aufklappen (1)

> Verklrzen der Kettenlange durch
Hebeln des Seitenteils mit Hilfe
eines Schraubendrehers (2)

Tubes CR 625 — Tubes
that open on both sides

Features

» Can be opened at top or bottom
for easy access

> 8 different standard widths,
variable width also available on
request

» Combination with chain CK 625
possible

Installation

P Lids are swung back to open (1)

» Simple reduction of chain length
by widening side with the aid of
a screwdriver (2)

Kr = Kettenradius Chain radius i 1
@K = Kabeldurchmesser Cable diameter TECthChe Daten Tecnmca’ Daia
H = Einbauhdhe Installation height Type Kr oK g Ba Bi Ha Hi
Ba = Breite auBen Outer width mm mm mm mm mm mm mm
Bi = Breite innen Inner width
A . CR 625-063 90, 125,200,300 | 42 62,5 63 35 62 43
il geeionay b CR 625-083 90,125,200,300 | 42 [ 62,5 | 83 | 56 |62 |43
tg = Teilung Pitch CR 625-093 90,125,200,300 | 42| 62,6 | 93 | 65 |62 |43
CR 625-103 90, 125,200,300 | 42 6251|5103 ) 62 43
CR 625-136 90, 125,200,300 | 42 G225 BI85 108 62 43
CR 625-148 90, 125,200,300 | 42 62,5 | 148 |[120 62 43
CR 625-178 90, 125,200,300 | 42 2h |[1rE 1180 62 43
CR 625-203 90, 125,200,300 | 42 BZ2:50| 20808 Hi7S 62 43
CR 625-V 90, 125,200,300 | 42 62,5 | variabel variable | 62 43
CR 625-063 CR 625-083 CR 625-093 CR 625-103
f—54 —74 - B4 ——gd =
35— =55 -—65———1 —~T75-— |
1 _ L1 i L1 1 [
T f ] _H\\ r ’ : _H\\. ! * TN 1 iI e —
82 234 A 24 \G;%L 89 @a2 4] B2 K o4
, ) S | | \9% | :
L 1 1 ;E [ 1 f IF L1 : I
E- ------ 63— 83 re—— 93— — 103 —=!
CR 625-136 CR 625-148 CR 625-178 CR 625-203
——127 13— —-163 = e 194 —=y
[=-108-— (=120~ --150|--— =-175-= |
T 11 T ] I i T 1
r f TN r + /’—‘\\ N i| /-H\\ ‘ f ,/'_H\\.
82 @42 82 ) o Al 82 I oA l% QN o4
k \|‘-’ “ \|’z WE\|I’I= HE\I-{
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Beidseitig zu offnende
Rohre CR 625

Ermittlung der Kettenlange

LK = Ls/2 + Bogenlénge LB
gerundet auf Teilung 62,5 mm

Tubes CR 625 — Tubes
that open on both sides

Calculation of the chain length

LK = Ls/2 + Length of the curve LB
rounded to 62,5 mm pitch

KR mm 920 125 200 300

LB mm 535 645 880 1195

UB mm 243 278 353 453

H mm 236 306 456 656
kg/m i A
69 i Freitragende Lange Unsupported Length 17
g Theoretischer Wert in Abhangigkeit Theoretical values for an unsupported
g des Flllgewichts. Bei Uberschreiten application in relation to the fill weight.
5 N der freitragenden Lange, d.h., wenn If the maximum allowable unsuppor-
. N\ sich das Obertrum auf dem Unter- ted length of the chain is exceeded,
" N\ trum ablegt, wird die Verwendung the upper section of the chain will
0 einer Ablegerinne bzw. eines rest on the lower one. In this case a

Flhrungskanals empfohlen. channel is recommended.

— | — —| | —

Trennsteg

» Einfaches Verschieben der auch
nachtraglich zu montierenden
Trennstege

» Selbst beim Offnen eines Quer-
steges bleibt der jeweilige
Trennsteg fest verbunden

KettenanschluB

» Die AnschluBelemente sind Stahl-
winkel, die mit den Seitenteilen ver-
rastet werden (1 Satz = 4 Winkel).

» Zum Austausch bereits vorhande-
ner Kettensysteme ist die Angabe
des entsprechenden Bohrbildes
erforderlich.

Separator

» Easy sliding for the installation of
subsequent separators

» The respective separator remains
locked even when opening the
crossbar.

Chain Connection

» The mounting elements are steel
brackets, which are connected to
both sides (1 set = 4 brackets).

» When exchanging one system for
an existing system the corres-
ponding boring information is
required.

AnschluBmaBe Mounting Dimensions
Type [ b, L, L L, d d,
mm mim mim mm mm mm mm
CR 625-063 23 i@ | @ 30 24 9 1148
CR 625-083 43 875 | 67 30 24 9 11,5
CR 625-093 53 97,5 | 67 30 24 9 11,5
CR 625-103 63 107,5 | 67 30 24 9 11l{&
CR 625-136 96 140,5 | 67 30 24 9 1S
CR 625-148 108 152,5 | 67 30 24 9 11,5
CR 625-178 138 182,5 | 67 30 24 9 11,5
CR 625-203 165 2075 | 67 30 24 9 11,5
CR 625-V variabel variable | 67 30 24 9 11,5




Kr = Kettenradius Chain radius
tg = Teilung Pitch
Ha = Hoéhe auBen Outer height

Ba min = Mindestbreite aul3en
Minimum outer width

OK,; =0 Kabel, Lochsteg
Cable, perforated aluminium stays

@K, =0 Kabel, Stahlverbindungssteg
Cable, dividers

T = Trennstegbreite divider wicith

L = Lochstegbreite
(Mindestabstand von Kabel zu Kabel)
Drilled aluminium stay width
{minimum distance from cable to cable)

¥D = Summe aller Kabeldurchmesser
Sum of all cable diameters

YT/L = Summe aller Trenn-Lochstegbreiten

Sum of all stay widths

Ba .

Stahlketten
Merkmale

» Die Kette besteht aus zwei parallel
laufenden Kettenbandern aus
hochwertigem, oberflachenver-
zinktem Stahlblech.

» Die Kettenbander sind in regel-
maBigen Absténden mit Stahl-
verbindungsstegen oder Loch-
stegen verbunden.

» Kettenbander aus rost- oder
saurebestandigem Material auf
Anfrage

> Auf Wunsch mit zuséatzlicher Stahl-
bandabdeckung zum besseren

Steel Chains
Features

» The chain consists of two chain
bands running parallel and made
from high-quality galvanized sheet
steel.

» The chain bands are connected at
regular intervals by steel stays or
drilled aluminium stays.

» Chain bands made from anti-
corrosion or acid-resistent
material are available on request.

» Also available on request with
additional steel band cover for
improved protection against swarf

Schutz vor heiBen Spanen bzw. or major impurities.
groBem Schmutzanfall
Technische Daten Technical Data
Type Kr tg Ha Ba min | @K, OK,
mm mm mm mm mm mm
CS 045 75,90, 115, 145 65 45 65 34 21
CS 070 145, 200, 250, 300 95 70 115 50 43
CS 100 200, 250, 300, 350,400 | 125 [ 100 | 115 74 70
CS 140 400, 500, 600 180 140 125 120 110
Type Kettenbreite L, T L
Lochsteg Stahlverbindungssteg | mm mm
CS 045 2D+XL +49 3D+ 2T + 41 4 4
CS 070 D+3L+55 SD+ 3T +42 4 4
CS 100 2D+2XL +65 2D+ 2T +48 5 4
CS 140 2D+3XL +65 2D+ 2T+ 61 8 4
Lochsteg Drilled Aluminium Stay

> Gelochter, zweiteiliger
Aluminiumtrager

» Die Anfertigung des Bohrbildes
erfolgt nach lhrem Wunsch.

Stahlverbindungssteg

» AuBerst wirtschaftliche und
anwenderfreundliche Losung
» Einfache Handhabung durch
herausnehmbare Profilstabe
P> Standardbreiten ab Lager

» Drilled, two-component aluminium
carriers

» Perforation arrangement is in
accordance with customer’s
specifications.

Steel Stay

P Extremely economical and opera-
tor-friendly solution

» Simple handling due to removable
spindles

P Standard widths available from
stock



Stahlketten

Steel Chains

Ermittlung der Kettenlange Calculation of the chain length
= J LK = Ls/2 + 4Kr + 2tg LK =1s/2 + 4Kr + 2tg
w _
ol gg‘ :l * | Anzahl der Kettenglieder Number of chain links:
GCECOOECOECoIN N = Lk/tg gerundet N = Lk/tg rounded
K/ Los
“gj;‘ Freitragende Lange Unsupported Length
S 140
gg e Theoretischer Wert in Abhangigkeit Theoretical values for an unsupported
40.|c8070 des Fullgewichts. Bei Uberschreiten application in relation to the fill weight.
30 |50 \ der freitragenden Lange, d.h., wenn If the maximum allowable unsuppor-
20 N sich das Obertrum auf dem Unter- ted length of the chain is exceeded,
N trum ablegt, wird die Verwendung the upper section of the chain will
10 \ einer Ablegerinne bzw. eines rest on the lower one. In this case a
0 S s 3 4t 6 7 i FUhrungskanals empfohlen. channel is recommended.

KettenanschluB

> Der FestpunktanschluB sollte in

der Mitte des Verfahrweges liegen.

P StandardméaBig werden die An-
schluBwinkel mit den Bohrungen
nach innen geliefert. Auf Wunsch
koénnen die Anschraubflachen

auch nach auBen montiert werden.

Chain Connection

P The fixed-point connection should
be located at the centre of the
travel distance.

P As a standard feature, the moun-
ting brackets are supplied with
holes on the inside. If desired, the
screw surfaces can be mounted
on the outside.

19

5 ] AnschluBvarianten Connection Possibilities

P Type A B

b1 b? ]I—1 I—:e I—:s d d1 b, b: IL1 Lp l-g d d,

=t 2 Breite auBen outher width +/—mm | Breite auBen outher width +/—mm

S CS045 |45 —10] 95 45 35 7 14 | +17 + 46] 95 45 35 7 14

— il CSO070 |77 —12[125 65 40 9 18 | +39 + 92125 65 40 9 18

b, O CS100 |77 —12[155 80 50 9 18 |+39 + 92|155 80 50 9 18

T CS 140 | -85 —12 210 115 65 11_21 | +47 +100 210 11565 11_22

Die AnschluBwinkelanordnung kann
beliebig innen (A) oder auBen (B)
gewahlt werden. Die AnschluBmale
finden Sie in obiger Tabelle.

The mounting brackets can be
arranged either on the inside (A)
or on the outside (B). For con-
nection dimensions see the table
above.

Ablegerinne Guide Trough
biq Lange der Ablegerinne Length of the guide trough
i . ' La = Ls/2 + 300 mm La =Ls/2 + 300 mm
\ J_I Type [ b bka [ h
= Breite auBen outher width +/— mm Breite auBen outher width +/— mm
CS 045 +20 +40 30
CS 070 +20 +60 45
CS 100 +20 +60 60
CS 140 +30 +90 100




Energiefuhrungs-
schlauche CC

Merkmale

» Hohe Zug- und Druck-
beanspruchung

» Verdreh-, Biege- und Schlag-
festigkeit

» Bei mechanischer und/oder
thermischer Belastung

Aufbau

P Verzinkter Vierkantschlauch,
welcher durch ein Federstahlband
freitragend und seitenstabil wird

> Auf Wunsch mit Gummiprofil zur
Abdichtung und fiir einen
gerauscharmen Lauf des Vier-
kantrohres

Befestigung

» Standard ist die Variante A.

» AuBenmaBe, Lochzahl und
Absténde auch nach Kunden-
zeichnung

» Bei Hydraulikschlauchen muB
eine Dehnungsmaoglichkeit
gegeben sein.

CC Cable Conaduits

Features

» Highly resistent against tensional
and compressive stress

P Torsion, flexion and impact
resistant

» For mechanical and/or thermal
loads

Construction

» Zinc-coated square hose, suit-
able for unsupported installation
due to a spring steel band
ensuring a high lateral stability

» Available on request with rubber
profile for sealing and low
running noise of the square tube

Attachment

» Standard is version A.

» Outer dimensions, number and
spacing of holes can also be
supplied in accordance with
customer specifications

» Hydraulic hoses will require
ample space for expansion.

Kr = Max. Schiauchradius Technische Daten Technical Data
Max. conduit radius
Mi = MaBe ir?nen . Type Kr MI MA G
e ﬂgf};ﬂiﬁm mm mm mm mm mm kg/m
_Ourerdfmens:‘ons CC 030.1 80 = = 24 x 25 30x 30 12
G = Gewioht in Strockiage  |_CC 0801 75l 00 160 24x_45 30x 50 2
Welght sached CC 050.2 110 150 200 44 x_45 50x 50 2,5
CC 080.1 100 180 200 40 x 80 45x 85 3
CC 080.2 150 200 250 54 x 80 _60x 85 3,5
CC 080.3 200 = = 78 x 80 85x 85 5,1
CC 110.1 150 200 250 53 x 109 60x 115 4,8
CC 110.2 200 250 300 73 x 109 80x 115 53
CC 110.3 300 = — 108 x 109 115x 115 6,6
CC 1701 190 250 350 72 x170 80x 175 7,2
CC 170.2 250 300 400 102 x 170 110 x 175 8,2
CC 170.3 365 = = 167 x 170 175x 175 9,2
Ermittlung der Schlauchlange Calculation of Hose Length
Ls
———— 173 J] Die Schlauchlénge L entspricht dem  The hose length L corresponds to
' | halben Verfahrweg Ls/2 + 4 Kr. half the travel distance Ls/2 + 4 Kr.

L=Ls/2 + 4Kr + 50 mm

L =0Ls/2+4Kr+50mm



Energiefuihrungs-

schlauche CC CC Cable Conduits
Befestigung Attachment
| Befestigung F1 Attachment F1 Type a b c d f ] X
mm mm mm mm mm mm mm
9 b CC 0301 T = 120 | 60 40
s - = CC 050.1 54 | 34 | 20 | 9 120 | 60 40
CC 050.2 54 | 54 | 20 | 9 120 | 60 40
I T CC 080.1 90 | 50 | 50 [ 9 120 | 60 40
| | CC 080.2 90 | 65 | 50 | 9 120 | 60 40
<l ol b ! CC 080.3 90 90 50 | 9 120 | 60 40
) = 1 CC 110.1 120 | 65 | 80 | 9 120 | 60 40
i Eap ‘ I CC 110.2 120 | 85 | 80 | 9 120 | 60 40
et CC 110.3 120 | 120 | 80 | 9 120 | 60 40
c Alm GG 704 180 | 85 | 140 | 9 120 | 60 40
i CC 170.2 180 | 115 | 140 | 9 120 | 60 40
GRAT0E 180 | 180 | 140 | 9 120 | 60 40
[ Befestigung F2 Attachment F2 Type a b E d h I
mm mm mm mm mm mm
e - CC 030.1 o e D 74 20
N I CC 050.1 54 34 20 | 9 74 20
j CC 050.2 54 | 54 | 20 | 9 94 20
{*.r,L & ~]- CC 080. 1 80 | 49 | 50 | 9 89 20
_____ CC 080.2 80 | 64 | 50 | 9 104 20
CC 080.3 80 | 89 | 50 | 9 129 20
-{3 5 ! W oo CE 119 | 64 | 80 | 9 107 20
\ /) IR EEHHaE 119 | 84 | 80 | 9 124 20
T CC 110.3 119 [ 119 | 80 | 9 159 20
B | R CC 170.1 179 | 84 [ 140 | 9 124 20
2 1 CC 170.2 179 | 114 | 140 | 9 154 20
— Srm CC 170.3 179 | 179 | 140 | 9 219 20
PTH S e
[ Befestigung F3 Attachment F3 Type a b T d h |
mm mm mm mm mm mm
p | CC 030.1 T e e T 74 20
— - CC 050.1 54 | 34 | 20 | 9 74 20
CC 050.2 54 | 54 | 20 | 9 94 20
(7 \ Sk CC 080.1 80 | 49 | 50 | 9 89 20
>H4—— = +—T CC 080.2 89 | 64 [ 50 |9 104 20
= S S CC 080.3 89 | 89 | 50 | 9 129 20
-1id CE H0a 119 64 80 | 9 107 20
c | CEEHT2 e B A 124 20
g S m CC 110.3 119 | 119 | 80 | 9 159 20
- CC 170.1 179 | 84 | 140 | 9 124 20
CC oz A0 [ T A ) 154 20
CC 170.3 A T ol 219 20
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J

gy
iy
)

I

horizontal
horizontal

Parallelverlegung
parallel

vertikal
héngend/stehend
vertical
hanging/standing

kombiniert
horizontal /vertikal
combined
horizontal/vertical

Anordnung
ineinander
on each other

gegenléufige
Anordnung
vertical standing up

Carrieflex —
Konstruktionsangaben

Einbaumaglichkeiten von
Carrieflex-Energiefiihrungen

Carrieflex —
Construction Data

Installation possibilities for
Carrieflex energy carriers

Ablegerinne / Trough

Dia

hia

Flhrungs-

b,
kanal ——
Guiding [

Channel

» Freitragend, wenn das Obertrum

frei Uber dem Untertrum oder
dem Boden héngt. Bei hohen Ver-
fahrgeschwindigkeiten und Be-
schleunigungen ist mit unseren
Technikern Ricksprache zu halten.
Bei unebenen Flachen ist flr den
optimalen Ablauf eine Ablegerinne
vorzusehen (Bild).

Gleitend. Bei hohen Verfahr-
wegen legt sich das Obertrum auf
dem Untertrum ab. Eingebaute
Gleitkufen und spezielles Material
gewabhrleisten ein ruhiges, ver-
schleiBarmes Gleiten. Zur seit-
lichen FUhrung ist ein FlUhrungs-
kanal erforderlich (Bild). Dieser
muB mindestens der doppelten
Kettenhdhe entsprechen. Die
Seiten des Flhrungskanals sollten
oben mit einer Einfihrschrage
versehen sein. Die Kanalbreite ist
normalerweise Kettenbreite
+5mm. Im Bereich, in dem das
Obertrum auf dem Untertrum
nicht gleiten kann, sind Stahl- und
Kunststoffgleitschienen erforder-
lich. Ab Lager lieferbar.

Seitliche Montage (90° gedreht).
Vorteilhaft, wenn der Einbauraum
in der Hohe beschrénkt ist. Bei
geringem Flllgewicht bieten die
Standardanschllisse ausreichende
Querstabilitat. Hohe Fullgewichte
erfordern jedoch eine ganze bzw.
teilweise Unterstltzung.

Vertikal. Bei vertikalem Einbau
Ubernimmt die Kette die Fihrung
und BUndelung der Leitungen.
Die Kette sollte keinen Zugkréaften
ausgesetzt, die Leitungen an den
Endpunkten zugentlastet sein.

» Unsupported installation, if the

carrying strand in hanging freely
above the return strand or the
ground. For high travel speeds
and accelerations we recommend
to consult our engineers. If the
surface is uneven, a trough should
be provided for (see illustration).

Gliding installation. If the travel
route is high, the carrying strand
is lowered down on the return
strand. Integrated skids and the
use of a special material ensure a
smooth gliding movement,
minimizing wear. A guiding
channel is required for lateral
guidance (see illustration). The
height of this guiding channel
should be at least twice that of the
chain. The sides of the guiding
channel should be slanted for
easier insertion. The channel
width is normally calculated as
chain width + 5mm. Steel and
plastic skids are required in those
parts of the guiding channel
where it is not possible for the
carrying strand to glide on the
return strand. Available ex stock.

Lateral installation (turned 90°).
Recommended where the height
of the installation site is limited.
The standard connections offer a
sufficient lateral stability for low
filling weight. For high filling
weights, a partial or full-length
support will be required.

Vertical installation. In vertical
installations, the guidance and
bunching of the cables is ensured
by the chain. The chain should not
be subjected to tension, the
cables need to be fixed against
tension at the ends.



carmeflex

Eigenschaften Einheit

Probekorper- MeB-

zustand wert
Quality Unit of State of Measured
measure sample value
Zugfestigkeit N/mm? trocken/luftfeucht 180/
Tensile strength dry/humid 130
Reifidehnung % trocken/luftfeucht 415
Elongation at tear dry/humid
Elastizitats- N/mm?2 trocken/luftfeucht 9000/
modul 7000
E-module dry/humid
Schlagzéhigkeit kd/m2 trocken/luftfeucht  35/30
Impact strength dry/humid
Dichte gfcm? 1,35
Density
Temperatur- kurzzeitig bis 220 C
grenzen temporary up to 220 degrees C
Temperature dauernd bis 120 C
limits permanent up to 120 degrees C
Gleitreibungs- 04

koeffizient
Sliding friction
coefficient

Carrieflex —
Konstruktionsangaben

Zugentlastung

Wenn mdoglich, sollten die Leitungen
an beiden Enden mit einer Zugent-
lastung versehen werden. Zumindest
ist am beweglichen Mitnehmer stets
eine Zugentlastung der Leitungen
erforderlich.

Vorspannung

Die meisten Carrieflex-Kunststoff-
ketten und -rohre werden mit
Vorspannung gefertigt. Die dabei
entstehende Hohe erlaubt eine
groBere freitragende Lange (Bild).

Farben

Auf Wunsch kénnen Carrieflex-
Kunststoffketten in allen RAL-Farben
geliefert werden. Zur Erzielung
farbpsychologischer Effekte sind die
Verbindungsstege auch im Wechsel
Schwarz-Gelb lieferbar.

Werkstoffangaben

Die chemische Bestandigkeit des

Standard-Werkstoffes bei 20 Grad C

ist gewahrleistet bei:

» Benzin, Petroleum, Ammoniak

» Mineralischen Schmierdlen und
-stoffen

» Wasser, auch Seewasser

» Laugen, Dingemittel

Gegen Sauren nur bedingt bestén-
dig, gegen Sauren mit ph<3 unbe-
standig. Bei allen Stoffen, die nicht
aufgeflhrt sind, bitten wir um
Rlcksprache.

Carrieflex —
Construction Data

Tension Relief

If possible, the cables should be
provided with a tension relief at both
ends. However, for the movable
pusher a tension relief of the cables
is always required.

Preload

Most of the Carrieflex plastic chains
and tubes are preloaded during
manufacturing. The resulting height
allows for a longer unsupported
length (see illustration).

Colours

On request, Carrieflex plastic chains
can be supplied in all RAL colours.
To achieve a psychological colour
effect, the connecting stays are also
available in alternating yellow and
black.

Materials

The chemical stability of the

standard material at 20 degrees C

is guaranteed for:

» Fuel, petroleum, ammonia

» Mineral, lubricating oils and
greases

» Water, also saltwater

> Alkaline solutions, fertilizers

Acid-resistant only to a certain
degree, not resistant to acids with a
pH value of <3. Please consult us for
any materials not included in this list.
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Verlegung von
Leitungen und
Schlauchen

Sie muB mit groBter Sorgfalt erfolgen.
Grundsatzlich sind folgende Punkte
zu beachten:

» Kabel (Flach-/Rund- sowie
Schlauche) maglichst einzeln, lose
nebeneinander verlegen. Verlegen
mehrerer Kabel aufeinander bzw.
direktes Nebeneinanderlegen von
Rundkabeln oder Schlauchen mit
gréBeren Durchmesserunter-
schieden nur bei Verwendung von
Trennstegen.

P Die Kabel und Schlauche mussen
sich im Kettenquerschnitt frei
bewegen kénnen. 10% des Kabel-
bzw. Schlauchdurchmessers soll-
ten als Freiraum vorhanden sein.

» Bitte beachten Sie, daB3 Kabel und
Schlauche den Krimmungsradius
ohne Zwang durchlaufen. Dies gilt
auch bei Mehrlagenverlegung.

> Kabel sollen drallfrei verlegt und
von Ringen oder Trommeln abge-
rollt, Leitungen nicht in Schlingen
abgehoben werden.

P> Hochflexible Kabel mit einem
kleineren Durchmesser als 10 mm
sollten lose zusammengefait und
verdrillt in einem Flhrungsschlauch
in der Kette verlegt werden. Der
Schlauchqguerschnitt ist erheblich
groBer zu wahlen als die Summe
der einzelnen Kabelquerschnitte.

» Druckschlauche missen sich frei
im Kettensteg bewegen kdnnen,
da sie sich bei Wechselbelastung
kirzen oder langen. Nahere Infor-
mationen hierzu kénnen den Kata-
logen der Schlauchhersteller ent-
nommen werden.

P Mbglichst symmetrische Gewichts-
verteilung: Schwere Leitungen
nach auBen, leichte nach innen.

P> Alle Leitungen missen am Fest-
punkt und am Mitnehmer zugent-
lastet werden. Die Pressung darf
nur groBflachig am AuBenmantel
erfolgen. Bitte so klemmen, dai
Einzeladern der Kabel nicht
gequetscht werden, eine Verschie-
bung der Leitung jedoch nicht
mehr moglich ist.

P Bei der Montage und Bestlckung
sind zu beachten:

VDI 3228-3231
DIN VDE 0100 und
DIN VDE 0113

Installation
of cables
and hoses

Care must be taken when installing
cables and hoses. The following
points should be noted:

B Cables (flat/round as well as
hoses) should be laid individually
and loosely side by side. Separa-
tors should be used when install-
ing several cables one on top of
the other or the positioning of
round cables or hoses of largely
differing diametres directly next to
each other.

» Cables and hoses must be freely
moveable within the chain section.
Allow a clearance on 10% per
cable and hose.

» Cables must run through the
bending radius without any
hinderance. This also holds true
by multi-layered laying.

» The cables should be laid without
twists. Cables from reels or drums
must be unrolled; do not lift
cables in loops.

» Highly flexible cables with a dia-
meter of less than 10 mm should
be loosely collected together and
laid twisted together in a guide
hose in the chain. The hose
selected should have a diameter
considerably greater than the sum
of the individual cable diameters.

» Pressure hoses must be able to
move freely within the frame stay,
since they become longer or
shorter according to changing
loads. More information on this
subject is provided in the manu-
facturer’s catalogues.

> Weight distribution should be as
symmetrical as possible. Lighter
cables/hoses should be laid to the
inside, heavy cables/hoses to the
outside.

> All cables/hoses should be firmly
clamped at the fixed point and at
the driver. Pressure may only by
exerted over a large area, on the
sheath. Please clamp in such a
way that individual cores in cables
are not squashed, but that cables/
hoses cannot be displaced.

» When using a guiding trough:

The transition from one trough to
another must be smooth. No
screw heads, pins, nuts, etc.
should be left projecting into the
inside of the trough. (where chain
could possibly snag)



Nummer, Datum
Number, Date

carmeflex Firma

Company

Abteilung
Department

Mitarbeiter/in
Employee’s name

Postfach, StraBe
POB, Street

PLZ, Ort
City, postal code

Telefon
Telephone

Telefax
Telefax

Wir bitten um Ihr Angebot flr
Please send us a quotation for

Typ

Type
Liefertermin
Delivery Date

KW
cw

Einbauzeichnung Nr./horizontal?-vertikal?
Installation diagram No./Installation version

Verfahrweg des Verbrauchers
Length of travel

Verfahrgeschwindigkeit
Speed of travel

Max. Beschleunigung bzw. Verzégerung
Max. rate of acceleration/deceleration

Verfahrhaufigkeit
Frequency of travel

Mdogliche Einbaubreite™ und -héhe®
Possible installation width™ and -height®

Lange der Ablegerinne
Length of trough

Lange des Fuhrungskanals
Length of guiding channel

Anzahl
Number of cables/hoses

AuBendurchmesser
Outside diameter

Gesamtgewicht incl. Schlauchinhalt
Total weight, incl. hose contents

Mindestbiegeradius
Minimum bending radius

z.B. thermische und chemische Einflisse,
Strahlung etc.

for example, thermal and chemical
influences, radiation etc.

Stiick
Pieces

mm

m/min.

m/s?

x/h

mm @

Gerne beraten wir Sie bei Energieflihrungs-
problemen. lhre eigenen Versuche sind
jedoch die beste Beratung. Wir stellen
lhnen dafir gerne Muster zur Verflgung.

(] Anfrage Inquiry
[ Auftrag Order

Bitte kopieren, erganzen und
per Brief oder Fax an:

Flease copy, add information,
and mail or fax to:

ARNO ARNOLD GMBH
Bieberer StraBe 161
D-63168 Obertshausen

National
Fax 06104 -400099
Telefon 06104 -40000

International
Fax 0049 6104 -400099
Phone 0049 6104 -40000

Maschinendaten
Machine Data

Daten der zu verlegenden
Leitungen

Data for the laying of

the cables

Umgebungseinfliisse
Environmental conditions

We are always happy to advise you in
detail in all your Energy Chain applications.
Of course, your own experiences provide
the best advise and for this we will gladly
make samples available.



Mit System mehr Sicherheit
With System More Safety

Alle Angaben entsprechen dem Stand Juni 1997.
Da wir standig an Verbesserungen arbeiten,
behalten wir uns Anderungen vor.

Fur weitere Informationen stehen wir Ihnen oder
unsere flr Sie zustandige Vertretung jederzeit zur
Verfiigung.

- Nachdruck, auch auszugsweise, verboten!

The information in this publication is valid as of
June 1997. Specifications are subject to change
without notice, as we are constantly working on
the improvement of our products.

For further information, please do not hesitate to
contact us or the agency responsible for your area
at any time.

- Reproduction prohibited, in part or in whole,

Dieser Katalog wurde auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem
Papier gedruckt.
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friendly non-chlorine bleached paper.
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