Hebelauslosung

Mutter fiir blockierbare
Gasdruckfedern

Anschlagdampfer

Hebelausldsung | Release System with Lever

Auslésekopf Standard fiir Bowdenzug | Standard release head for bowden wire

it L ol e ke Mutter  KST Ein- g Bauvariante sngs: A B C D
i construction . o _
I | B N U (N IR A A I N I ¥ ‘ 20AKOBMS*1 37 30 38 R85 81005 @17 SWI1 20 385 Me1  SWi3 9
) T il 20AK0BUS* 7.000 N 37 30 38 R85 eB81-005 @17 SWN 20 385 Mg*1  Swi3 9 A= = 20AKXKMXX 37 30 40 R85 0101-005 a17 SWI1 20 385 MI10*1  SWi7 7
Um"‘l :I 20AKXXUXX 7.000 N n 30 40 R85 @10.1-0.05 @17 SWH 20 385 M1 SwWi7 7 = o Q J0AK10M10%1 54 39 50 RI14 @101-005 @21 SWI4 2 53 MIO*I  SW17 8
1' | 20AK10U10%1 12.000 N 54 29 50 R14  @10.1-005 @21 SWI4 26 53 M10*1  Swi7 8 20AK12M10%1 54 39 50 R4 @121-005 e21 SWI4 26 53 M%) SW17 8
M1/ 2 20AKI2U10%1 12.000 N 54 39 50 R14  @12.1-005 @21 SWI4 2% 53 MI10*1  SWi17 8 M/ @ 20AK1ZM14%1.5 12.000 N 54 39 5 R14 9121-005 21 SWI14 26 53 Mi4M5  SWi9 8
20AK12U14%1.5 12.000 N 54 39 50 R4  012.1-005 @21 SW14 % 53 M14¥15  SWi1a 8 20AK14M14%1.5 12.000 N 54 39 50 R4 e141-005 21 SWI4 26 53 MIAMI5S SWI9 8
EE 20AKIAU*1S  12000N 5 39 50 R4 o141005 @21 SWi4 26 53 M5 SWig 8 } )
Auslosekopf waagerecht | Release head horizontal
Funktionsschaubild mit Hebel | Release lever ,.in function” AD : &
20HEXXUXXFA f ! B I B | L
%mngmu'afnnm Auslésekopf, Standard (2 20AK10U10*1 L 20AK9010M8*1 28 30 38 R85 210.1-0.05 4 el7 M M8*1 8
standard release head 20AK12U10%1 ] -
20AK0BUB*1 20AK12014%1 5 e = 20AK9010M10*1 28 30 40 R85 010.1-0.05 5 @17 1 18 385 MM 17 8
() 20HEXXUXXFB i “
@ 20HEXXU10%*170FB 20AKXXUXX 20AK14U14*1.5 ‘ | 20AK9008MB*1 28 30 38 R85 08.1-0.05 4 017 11 18 3|5 ME 13 8
@ o ] &) J0AK900BM10*1 28 30 40 R85 08.1-0.05 5 @17 11 18 385 M1 17 8
Ausltisehebel (AuslBserichtung hin zur Feder) Wi/ T \w 20AKIOMSM8*1 28 30 38 RBS Ausfirung mit stimseiigem Gewinde 4 @17 11 18 385 MM 13 8
release lever (Release dir. towards the gas spring) l_ M5*6 (ohne Bohrung D1)
i 20AKIOMSM10*1 28 30 40 R85 Threadnnlheimf'aDceMﬁ*E‘wnhwt 5 @17 1 18 385 MioM1 17 8
= @) @) Ausissehebel {Ausloserichtung weg v. d. Feder) LD

release lever (Release dir. away from the gas spring)

Zubehor fiir Auslosekopf Standard | Accessories for standard release head

0 Auslisung ist auf beiden Seiten und in jeder Richtung 20AGXXU10*20*680 80 Shore
i méglich 20AGXXU10%20*690 90 Shore
Gas spring can be released from both sides and in any
direction 20AGXXU08*20%680 80 Shore
E02
!

£
@ Zwei Befestigungsbohrungen um 90° versetzt
A@ﬁﬁ S Two mounting holes, 90° offset
@\L @ Variable Hebelauslasung (optional mit Kenusgriff)

. XXMUM
Variable release lever (additional with cone handle) XXMUM10*1DIN439
g H = g MUM14*1.58W19
g8 s HiH 10,000 N Maximale Zugfestigkeit i
1981 Maximum load in pull direction 0BH 10 |
Auslésehebel
release lever Hinweis: Bel Kurzausldsung M8x1 ist lingerer
__L 20AHXXUXXMBx1 Piniiberstand von 4,5 mm notwendig 137 L []
. 20AHXXUXXM10x1 For lockable gas springs with short release and piston - | = |
Auslosekopf release head rod thread M8*1, a release pin overlength of 4.5 mm is a8
20HAXXUXX8.2 MBx1 EBL = 37mm necessary i iF
20HAXXUXX8.2 (M10x1) EBL = 40mm 7 174
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Bowden Wire Release System

Bowden Wire Release System

Bowdenzug-Auslosung fir blockierbare Gasfedern mit Ausloseweg < Tmm
Bowden Wire Release System for lockable gas springs with release travel < Tmm

Komfortable Ausldsung von Federn mit Ausschubkraft bis 800N | Comfortable releasing of gas springs with an extension force up to 600 N

Easytouch Standard | Easytouch Standard

S - L Bowdenzug-Auslosung Easytouch Standard
‘ s ‘ #21.8 Bowden wire rel system easytouch standard
545';5:; ‘-|' 1= . el (1) Hub = 10mm, Ausldseverhiltnis 10:1

025 = ! 275 stroke = 10 mm, release ratio 10:1
032 - @32 = @ Easytouch Auslésung
I" = f Easytouch release system
I | @ alternative Anschlussmoglichkeit
Pl a5 & B a5 o alternative connecting
® F -« : @ é @ Bowdenzug 20BZLLLLTAAKP
L EE:: - B Bowden wire 20BZLLLLTAAKP
f = | I —H ol (® Auslisekopf (montiert)
release head (mounted)
20ETZALULA ® 20ET2 J ® (® Gasfeder mit Kurzauslsung
20ET2ALU lockable gas springs with short release
(@ Spiralfeder coil spring
@ Bowdenzug Standardléngen
Bowden wire standard dimensions
Code Lénge | length (mm)
® 20BZ0500TAAKP 500
———————— T E 20BZ0750TAAKP 750
= - T i A 20BZ1000TAAKP 1000
= —® 1)
S U 20BZ1250TAAKP 1250
20BZ1500TAAKP 1500

|

i i I ot e g o] s
20ET1 Kunststoff, incl. Spiralfeder 20ET1ALU Alu, incl. Spiralfeder 20ETZALULA Taster mit langer Buchse,
plastic, with coilspring aluminium, with coilspring Alu, chne Spiralfeder
z > h butt it | bushing,
20ET2 Kunststoff, ohne Spiralfeder  20ET2ALU Alu, ohne Spiralfeder il it Erlkiaring

plastic, without coilspring aluminium, without coilspring
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Easytouch Splitter | Easytouch Splitter

Easytouch Splitter | Easytouch Splitter
Mit Hilfe des Splitter 20SP1 lassen sich zwei Federn liber einen Taster gleichzeitig auslésen.
Releasing two lockable gas springs simultaneously by using the 'Splitter' 208P1 Hub = 10mm, Ausléseverhaltnis 10:1

stroke = 10 mm, release ratio 10:1
(@) Easytouch Ausldsung Easytouch release system
(@ alternative Anschlussmaglichkeit

alternative connecting
@) Spiralfeder coil spring
i Bowdenzug Bowden wire 20BZLLLLSPAKP
(3 Ausliisekopf (montiert) release head {mounted)
(9 Gasfeder mit Kurzauslésung

lockable gas springs with short release
@ Bowdenzug Bowden wire 20BZLLLLSPTAP

@ Easytouch Splitter Easytouch Splitter 208P1

(i5) 208P1

Bowdenziige Standardlangen | Bowden wire standard dimensions

(5 Vom Splitter zum Taster
Fram splitter to push button

(2 Vom Splitter zum Auslisekopf
From splitter to release head

Code Lénge | length (mm) Code Lénge | length (mm)
20BZ0500SPTAP 500 20BZ0500SPAKP 500
20BZ0750SPTAP 750 20BZ0750SPAKP 750
20BZ1000SPTAP 1000 20BZ1000SPAKP 1000
20BZ1250SPTAP 1250 20BZ12505PAKP 1250
20BZ1500SPTAP 1500 20BZ1500SPAKP 1500
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Fordern Sie vor der ersten Installation unsere Montageanleitung an. Oder per Download unter www.bansbach.de
Before the first installation, please ask for our assembly manual or just download it under www.bansbach.de



Bowdenzug-Auslosung Bowdenzug-Auslosung

Bowdenzug-Auslosung | Bowden Wire Release System

Bowdenzugauslosung linear | Bowdenwire linear Flachtaster | Flat grip
36.5
Komfortable Ausldsung von Federn 5 57
mit Ausschubkraft bis 300N.
Kombinierbar mit SET 001-SET 003 : I
(S. 29). Bitte bei Bestellung angeben. 500 mm 20BZ0500MDAAKP |
Comfortable releasing of gas springs _| v iz
with an extension force up to 300N, 93 = @ i RAEAIHAAKE
The release system can be combi- ) 1000 mm 20BZ1000MDAAKP . . .
ned with SET 001-SET 003 (page 29). | 1250 mm 90BZ1250MDAAKP Bowdenzug-Auslésung fiir blockierbare Gasfedern
Please mention on the order. ol s SRR .1&.5.1 mit Ausldseweg < Tmm
Bowden Wire Release System for lockable gas

springs with release travel < Tmm

(1) Bowdenzug bowden wire

@ Grundstellung basic position

(3) Hebel arretiert adjusted lever

8 mm 400N 300N
2ur Arretierung, 10 mm 700N 500N
Kurzausldsung und fiir
Dauerausldosung
A for adjusting, short-term 14 mm 1800N 1000N
< releasing and
permanent relgasing
:“*x\:}‘;‘_ :
Code Lénge | length (mm)
20BZ0500TAAKP 500
"ma B0 e 2BZOTSOTAAK 70
| o SRIA 20BZ1000TAAKP 1000
750 mm 20BZ0750HA
@ 1000 mm 20BZ1000HA 20BZ1250TAAKP 1250
Achtung: Der Biegeradius am Bowdenzug darf 40mm nicht unterschreiten 1250 mm 20BZ1250HA
Please note: The bending radius may not be smaller than 40mm 1500 mm 20BZ1500HA 20BZ1500TAAKP 1500
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Hydraulic Release

Hydraulic Release

Hydraulik-Auslosung | Hydraulic Release

Bestell-Beispiel | Order-Example
H 2~ 5 6 Die eleganteste und komfortabelste Form, blockierbare Bansbach Gas-
druckfedern zu betatigen, erfolgt mit leichtem Tastendruck mittels

The most elegant and comfortable kind of operating a lockable gas
spring is the hydraulic release system. It allows fixing points around

A 08 W 090 0600 - 001*

H= = o4 f= A=Mi0*1 Bohrungsdurch- W = I Schlauchla = immernur 1 ¥ Indexnummer 2 = £ = 4 - : < -
EurzzaichenHiué i on fi_ehir__zv:inder und2 o Wink:ll- B=Mg*1 messoram Winkel ;mm;t&S;elllan immenl'»i Stellan Eundar\»_v[ihnsche Bindestrich r‘q””ﬁ.ﬁﬁr'hﬁe Hydraulik-Ausldsung. Sie gestattet Ausldsepunkte z.B. in Form eines corners and edges, e.g. with a well-designed button and of course,
augruppe raulik- usldsekipfe @ anschluss am uslisekopf, angle wird nur bei wse length, xtras siehe achbestallun; i A 1 arfp 1 1 i a1
guslgsupnpg Wv one refease cylinder and Geberzylinder ~ AnschluB- immer 2 Stpellen Winkelagschluﬁ always Nofiztext ahways onfy erforderlich. Siqé dESIgI‘IS‘ChDI'IEI'I D_ruckklnupfes und auch das DErfEktE Integneren der the DUIDC[ II'i1DQIa1!DI'i of [he_hvd{au'lc I'IDSL.. in your DI’DdLIEL
Easytouch two release heads Durchmesser  angle connec-  gewinde fiir  hole diametre at G = am Auslosekopf 4 digits Special require- 1 hyphen ~  erhalten den hydraulischen Leitung in |hr Produkt, auch um Ecken und Kanten herum. Furthermore, there are variations for releasing two lockable gas
shorthand for hydraulik des Ausloseping tor atrelease  Kolbenstange  the release erader bendtigt) ments, extras Indexcode mit i : : Els 5 ; : - : :
release “Easylouch” 3= _ am cylinder am head, always 2 Schlauch-  Siehe Seite 30 see note der Auftrags- Ferner ermdglicht eine Variante die Auslosung von 2 blockierbaren springs simultaneously or the releasing of one gas spring from two
HK o e e sl B L G, Gasfedern gleichzeitig oder die Auslésung einer Gasfeder von 2 verschie different points
= 1 Auslosekop release pin dia- 7= release hea straight hose  adjustment echnung. 3 .
Kurzzeichen fiir two refease cylinders metres at the gerader thread for connector at  angle, always 3 = o e X o o
Baugruppe Hydraulik- and one release head release cylinder Anschluss am  piston rod the release digits (needed *index no. — only denen Punkten aus. Suitable for temperatures from 0° C to 45° C.
auslosung “Klassik™ Geberzylinder head anly when an necessary for Geeignet fiir Temperaturen von 0° C bis 45° C Please note: The bending radius may not be smaller than 50 mm
shorthand for hydraulik 4= straight con angle connector repeating : 2 2 i : ) . :
release "Klassik" zwei Geberzylinder und nector at at the release orders. You will Achtung: Der Biegeradius des Hydraulikschlauches darf 50mm nicht unter-
2 Auslisekapfe release cylinder head is required) receive the 5
two release cylinder and see page 30 index no. with schreiten.

two release heads

*Ziffer entfallt bei 1

the order confir-
mation | invoice.

Geberzylinder und 1
Auslosekopf

*Digit not applicable
with 1 push button and 1
release head

Zubehdor fiir Easytouch | Accessories for Easytouch

Kunststoff-Buchse plastic bushing Taster push button

SEV 25*22*M16*1.5 18.5*10*M4
Easytouch-Kurzauslosung mit/ohne Taster | Easytouch short release system with/without push button
H56 mit Winkelabgang am Geberzylinder H57 mit geradem Abgang am Geberzylinder ©
with angular connector at push bution with straight connector at push button o
f
£l 0
o | . s
i ‘°[
36 1
1 T iz
verfiighar mit Gewinde i i [ M4
M8*1 und M10*1 ‘ Ips'_' i as:;lé-l #18.5
available with thread 401 —— — — Mi6HS |
M8*1 and M10*1 J i i —— \“\ w5
'y ‘[Ilub-IO:l \
—— -|- -T e 17 I _
swn - 4 = i Alu-Buchse aluminium bushing Taster push button
] o e 1 39*25*M16*1.5 18.5*10*M4
T L |
= i | [ »
— MigeLs verflighar mit Gewinde o 61 s s T =
d M8*1 und M10%1 AT M s ‘ RO \ of
- available with thread £ T | — : - \ o S|
M8*1 and M10*1 —iH 41—} 1 E i 7 i
f 11 v/ g nl (=]
m| e = ; & ‘D] =
SWT - width Tl | 475 ! 1
F0CTHXLAM EMEILIEW —_ : !
|esxis| 475 - M4
= ] ‘ v #18.5
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Hydraulik-Auslésung | eleas Hydraulik-Auslésung |

g

S e A A

Hydraulik Ausldsung Klassik | Classic Hydraulic Release

5.1 Hydraulik Auslosung Klassik 5.2 Hydraulik Auslosung Klassik mit 1 Ausloser fiir 2 Gasfedern 5.3 Hydraulik Auslosung Klassik mit 2 Ausldsern fiir eine Gasfeder | Classic hydraulic release system with 2 release cylinders for one gas spring
Classic hydraulic release Classic hydraulic release system with 1 release cylinder for 2 gas springs
SWH - width 81 305 SWE - width &
: SWE = wdly 8 | |l."
-nlr 201 h |

Hub 35
sross 35
EL]
°.5

ar

P omrn AT LS T
D ] A7 S I U

]
19

ke

-3

=

K

B

9

(=]

. N . = A5 stroke Z& = | =
030 _won_ 0
&1 2 G .
B swE T
| Ll _ wi . widtn 8 widtn 8
| welth e |
- 11 =1.5
u . [ T 1 wicth 12 Jonems
P ST - wicth 17 ey AT S 17 - wadiin 17 &
" widlh & o 11!
r [EV I V- 12 7 | ] i
o & | 1q-9 % 3 § S 18 4 it i
r h= T =R o 7 ot
i i |I 7 . W0 - witb 17 7.5 | & 1
' SEE s &0 — A swn /i Taster 18.5%10*M6 ) = - o=
T wicth § T = = wid-n & 1= L 22 P hE
¢BHY \& B PBHD IR - E— =
widlh 12 Wil T cq \E

Zubehor | Accessories Hydraulikauslosung direkt | direct hydraulic release system

3 Rt A|
SW22 - width 22 22 3
120.‘ a0 ‘ 50" HS7A Mi0*1 17 §
[ o = &
— S_Jd_ ) | L 5
i Hinweis: Q o B o S
b Die Auslésung kann mit SET 001- = 2
= SET 003 kombiniert werden (S. 28).
Bitte bei der Bestellung
| entsprechend angeben. : SW
4 240.‘2-}0.‘300. The release system can be | | 9.5 M16*1.5
= combined with SET 001 - SET 003 SWi7
5 {page 29). Please mention on the
order.
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